
BCR-005  Prefix/Suffix設定

4つのコードを上から順に読み取ります。 4つのコードを上から順に読み取ります。

その後、コード表のコードを読み取り その後、コード表のコードを読み取り

SAVEのコードを読み取れば設定完了です。 SAVEのコードを読み取れば設定完了です。

設定解除コード 設定解除コード

設定を解除する場合はこのコードを読んでください。 設定を解除する場合はこのコードを読んでください。

コード表
4つのコードを読み終わった後は「コード組み合わせ表」を参考にしながら、

設定したいコードを読みます。コードが読めたら[SAVE]というコードを読めば設定完了です。

0 5 A F

1 6 B SAVE

2 7 C

3 8 D

4 9 E

読取データの先頭に文字を入力する 読取データの末尾に文字を入力する

                       

                       

                       

                       

 
                      

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 
                            

                       

                       

                       

                       

                       



コード組み合わせ表
0～Cまでのコードを組み合わせることで表示させる文字を変更することができます。

例①：4と1のコードを読んでsaveを読むとAが表示されるようになる

例②：4と1と4と2のコードを読んでsaveを読むとABが表示されるようになる

コード 文字 コード 文字 コード 文字
20 <SPACE> 40 @ 60 `
21 ! 41 A 61 a
22 “ 42 B 62 b
23 # 43 C 63 c
24 $ 44 D 64 d
25 % 45 E 65 e
26 & 46 F 66 f
27 ‘ 47 G 67 g
28 ( 48 H 68 h
29 ) 49 I 69 i
2A * 4A J 6A j
2B + 4B K 6B k
2C , 4C L 6C l
2D - 4D M 6D m
2E . 4E N 6E n
2F / 4F O 6F o
30 0 50 P 70 p
31 1 51 Q 71 q
32 2 52 R 72 r
33 3 53 S 73 s
34 4 54 T 74 s
35 5 55 U 75 u
36 6 56 V 76 v
37 7 57 W 77 w
38 8 58 X 78 x
39 9 59 Y 79 y
3A : 5A Z 7A z
3B ; 5B [ 7B {
3C <  5C \ 7C |
3D = 5D ] 7D }
3E >  5E ^ 7E ~
3F ? 5F _


